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SVET MOTOCIKLOV

Terenska honda XR 500 R

Nova enduro honda je prispela tudi na evropsko tri§ée — Stiritaktni

motor ima v sesalnem kanalu paket lamel

(MiG) - Terenski motocikii
so §e vedno zelo priljubljeni.
Letos so jih proizvajalci neu-
morno pripravijali in razkazo-
vali na salonih. Honda XR 500
R Je nova kreacija, ki se pri-
druuje vsestranskemu mo-
delu XL 500.

Razlika med modelom XL in
XR je pracejénja. Ze zelo grob
pogled pove, da je nov enduro
motocikel vsekakor bolj napa-
dalnih oblik, pravi terenec, ki

Enovaljnl tiritaktnik jo bogatajéi
za paket lamei v sesainem kana-
pripomogle k

lu, ki s0
modl v

vetjl ralogl
rtlja-

Honda XA 500 R je agresiven toda lahkoten motocikel. Na evropsko
oliéing

triiéde je priéla omejena k
v dinarje okoii 110 tisoéakov

komaj ¢aka, da ga zapodite
&ez drn in strn.

Najbolj opazna in seveda
hvalevredna novost v primer-
javi z modelom XL je Pro - link
vzmetenje zadnjega kolesa. Ta
sistem vzmetenja je Honda z
velikim uspehom preizkusila
na tekmovalnem motociklu
500 cross, ga razvila do potan-
kasti in vpeljala v svojo novo
generacijo tako cestnih kot te-
renskih motociklov. Prve oce-
ne testnih voznikov so si bile
enotae — zaradi Pro - linka na

HONDA PRO-LINK

atlasto nihajko narejenc iz jeklen plocevine in
vieZajeno v m;em iezaje

motociklov, cena pa Je preratunano

zadnjem kolesu in pnevmat-
ske precnje vilice je honda XR
izredno stabilna, ubogljiva in
sposobna premagovati tudi
najbolj zahtevne terene.

Seveda gre velik del izre-
dnih voznih lastnosti tudi no-
vemu okviru. Le ta je cevni,
@nojen in delno odprt. Vanj je
jpa vgrajen Stiritaktni enovaljni
motor, ki je 5 spodnje strani
zadtiten pred udarci z robust-
N »pONVos,

Stiritaktni enovaljnik {vrt. x
gib 89 » 80 mm) s prostornino
499 kubikov je bil tudi delezen
osveZilnih novosti. Zasnova je
ostala nespremenjena: ena
odmiéna gred v glavi, ki jo kr-
mili veriga, ventili so Stirje, v
karterju pa sta e dve gredi, ki
~pabirata~ vibracije enovaljni-
ka. Nov ja nekoliko bolj adprt
izpusni sistem in paket lamelv
sesalnem kanalu. Te lamele so
za Stiritaklen motor prava no-
vost, saj smo jih do sedaj poz-
nali le pri dvotaktnih motorjih.
Toda tudi uporaba na Stiritakt-
niku je pokazala, da je na la
naéin moti v sponjem obmoé-
ju vrtljajev ve¢, pa 3e vZiganje
motorja je laZje. Honda nava-
ja, da je motorju narasla moé
po celem obmotju vrtljajev za
dva konja.

Motocikel tehta 126 kilogra-
mav in je za voinjo izredno
lahkoten. Manjse voznike bo
motil visoko dvignjen sadei
(921 mm), kar je posledica 2a
motorjem vgrajenega biailni-
ka s hodom 254 mm!



