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Kako okreten je med stoZci

supertest je in zakaj je potrebno tako dolgotrajno in natanéno
preskusanje, vemo in prav tako ve to tudi veGina naiih bralcev. Poleg
tega, da s¢ pri 40 000 kilometrih pokaiejo vse dobre in slabe lastnosti
avta, lahko vse natanCne in specifiéne meritve primerjate med seboj z
drugimi supertestnimi avtomobili. Z meritvami austina si ne boste
mogli pomagati na ta nacin. Naj pojasnimo!

Tisti dan, ko smo si zvedavo ogledov
merjenje in preskufanje testnih avtomobilov, smo namre¢ dobili tudi
pismo, v katerem nam zaradi objektivnih vzrokov odpovedujejo
gostoljubje na letalitéu Br
Za obi¢ajne meritve pri testih britke steze ne potrebujemo vee, saj z
NOVO napravo za merjenje to delo opravimo na cesti in bolj natanko ko
prej. Zataknilo se nam je pa pri meritvah za supertest, ko smo
preskusili avto med stozci. Za preskus v krogu, za preskus vodenja in
2 slalom potrebujemo namre¢ precej prostora.
V Javnih skladiséih, kamor smo se zatekli, smo uspeli izmeriti vse,
razen voznje v krogu, ki ima premer 30 metrov.
Asfalt, s katerim je pokrit prostor v Javnih skladis&ih je tak, ket na
vetini nasih cest. Rezultati vseh meritev se tako bolj ujemajo z
na cesti: saj je, na primer namen ,preskusa vodenja*
ugotoviti, kako se avto obnasa pri hitrih in nenadnih spremembah
smeri, pri kateri hitrosti ga lahko e zanesljivo vodimo. Namesto
primerjanja meritev z drugimi supertestnimi avtomabili lahko zdaj

novo elektronsko kolo za

meritve primerjate z vagimi mer
si lahko ustvarite sliko, do kateril
zaupate.

Kritizne meje preskusov so bile na letaliscni betonski stez
hitrostih, kot na asfaltni cesti! To smo tudi pri vsaki obj el
poudarili. Nismo si predstavljali, da je razlika tolikna in tako je pri
preskusu vodenja za las manjkalo, da austina nismo odviekli h
Kleparju. V 120-metrski, zalomljeni ovinek se je voznik prehitro
pognal. Bledica na obrazu je pridala, da je imel dosti dela, da je avio
Lujel* in ukrotil.

Pri slalomu zaradi manjsih hitrosti razlika v cestis¢u ni tako velika.
Prednji pogon, preveé polozen in prevelik volan niso austinu v prid pri
voznji med stozei. Mogno smo se oznojili, ko smo slalom &im hitreje
vozili. Pri pretiravanju se mu je dvigalo zadnje kolo.

Preskus v krogu je potrdil ugotovitev, da je pri preostrem in prehitrem
zavijanju treba kljub prednjemu pogonu odvzemati volan.

Tudi zavore preskutamo zdaj popolnoma drugace. Posebna naprava, ki
jo pritrdimo na pedal, pokaze, Kako mogno pritisnemo na zavoro. Na
aparal petega kolesa pa odcitamo zavorne poti pri razliénih
hitrostil
Zavome poti so pri vsakdanji vo: Jjse od nasih, namerjenih; pri
preskusanju zavor smo namre¢ na zaviranje pripravljeni!

Supertestni austin je bil obut v pasaste gume kleber colombes V—-10,
nadeli smo jih na avio nekaj dni prej.

mi v praksi. Lastniki austinov.
hitrosti vatemu avtu lahko S
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Preskus vodenija

Najboljsi ¢as 5.8 sckunde (74 km na uro)

Na ravnem asfaltnem prostoru smo z gumija-
st 2 i pot, kot je narisana na
skici. Z zastavico in uro sta oznaceni togki,
med katerima merimo hitrost 5
koliko Zasa vori avto med stoici. Zalomljeni
ovinek mora voznik prevoziti &im hitreje in to
tako, da ne podre nobenega stofca. Upodteva-

mo najhitrejSo voznjo, pri kateri ostanejo vsi
stoZci pokonci. Iz poti in Easa izratunamo
popredno hitrost. Pri tem preskusu ugotov

kako se avto pri velikih hitrostih drzi
wsje in do katere meje ga je moé S zanesljivo
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Slalom
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Najboljsi ¢as: 12,6 sekunde (28,1 km na uro)

Slalom vozimo med stozci, ki so postavljeni v
ravni vrsti, vsakih deset metrov eden. Na
zagetku in koncu steze so postavljena vrata,
skozi katera avto zaéne in slalom koné
Vorili smo desetkrat v vsako smer in zmerili
Cas, ki smo ga porabili za en preskus. Start in
cilj sta na skici oznaGena z zastavico in uro.

Preskus v krogu

Najhitrejsi krog (25 m) 9 sekund (31,3 km na
uro)

Z gumijastimi stokci smo oznatili krog s
premerom 25 metrov. Krog smio obkroili
i

desetkrat v obe smeri in izmer
Voznik vozi po obodu s sto
kroga. Podref
pove
kateri hitrosti zaéne avio zanaSati

Zaviranje

resniéna zaverna pritisk.
Py £ s

40 8 102

80 21 100
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